
ေခ်ာမြတ္ ၊အသုံးျပဳရလြယ္ကူျခင္း

ဆံခ်ည္မွ်င္အက္ေၾကာင္းမ်ား,ေလပူေဖာင္း
ထေသာေနရာမ်ားႏွင့္ သဲနံရံၾကမ္းမ်ားကို 
ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ဖံုးအုပ္ႏိုင္သည္။

ဆြကဲပ္အားေကာင္းမြန္၊ ဖႈန္႔ကင္းစင္

အထူ ၂- ၁၀ မီလီမီတာအထိ လြယ္ကူစြာ 
အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

 မညီညာေသာ နံရံမ်ားအတြက္ အသင့္သံုး နံရံ
ေခ်ာေမာ္တာ ။ပံုေလာင္းကြန္ကရစ္ ၊ အသင့္သံုးကြန္ကရစ္ မ်ား၊ အပြင့္ရိုက္ပံုေဖာ္ထားေသာ
 မ်က္ႏွာျပင္ စသည့္ေနရာမ်ား အတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။

အသံုးျပဳရန္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား
1. သာမန္ မဆလာအေခ်ာကိုင္ထားေသာ ကြန္ကရစ္ မ်က္ႏွာျပင္ ။
2. ပံုေလာင္းကြန္ကရစ္ ႏွင့္ အသင့္သံုးကြန္ကရစ္ မ်ား
3. Fiber-cement board  သို႔မဟုတ္wood-cement board
4. အုတ္ သိူမဟုတ္ ကြန္ကရစ္ အုတ္မ်ား
5. အပြင့္ရုိက္ပုံေဖာ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္.

- ညစ္ညမ္းေစမည့္အရာမ်ားဖယ္ရွားေပးျပီး ကြနကရစ္သား ေလခိုေနပါက 
  ျပန္ခြာထုတ္ေပါ။.
- ကြန္ကရစ္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ဆီ, အမဲဆီ ႏွင့္ ဖံုမႈန္႔ ကင္းစင္ရမည္။
- ကြန္ကရစ္ မ်က္ႏွာျပင္ အသစ္ျပဳလုပ္ထားပါက အနည္းဆံုး ၃-၇ ရက္အထိ 
  ထားျပီးမွ အသံုးျပဳသင့္သည္။
- မ်က္ႏွာျပင္ သာမန္ေရစုပ္ႏႈန္းရွိေစရန္ သန္႔ရွင္းေသာေရ ျဖင့္ ျဖန္းေပးပါ။

 1.  ကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထာ
ေသာ အခ်ိဳး အတုိင္း တျဖည္းျဖည္း ေလာင္း၍ ေဖ်ာ္စပ္ေပးပါ။Weber.base levelling
 plaster ၁ း ၃.၀-၃.၅ ေရထုထည္ အခ်ိဳး (သုိ႔မဟုတ္) ၅.၅-၆.၅ လီတာ 
Weeber.base levelling plaster၂၅ ကီလုိဂရမ္ အိတ္ကုိ ေရႏွင့္ 
စနစ္တက်ေရာစပ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ ေမာ္တာ ေမႊစက္ျဖင့္ (500rpm) ေျဖးေျဖး မွန္မွန္ 
တသားတည္း က်ေအာင္ေမႊေပးပါ။ 

 

2. စတီးသံလက္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳေပးပါ။ အလ်င္အျမန္ မ်က္ႏွာျပင္ 
   အသားက်ေစရန္အတြက္ ေရျမဳတ္ေဖာ့တံုးျဖင့္ အ၀ိုင္းပံုစံ အေခ်ာသတ္ေပးပါ။
  3. မဆလာ တလႊာ အထက္အသံုးျပဳလုိပါက ပထမအလႊာအသံုးျပဳျပီး မိနစ္ 
၃၀-၄၅ မိနစ္ခန္႔ အေျခာက္ခံျပီးမွ ထပ္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
    
  
4. အေပၚမွ ေဆး သုတ္ျခင္း အျခားအလွဆင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
5. အတြင္းခန္းတြင္ အသံုးျပဳပါက ဗလာက်င္း ထားႏုိင္သည္။

25 kg./ bag ထုတ္ပုိးမႈပုံစံ :

ပ်ဥ္းမွ်  2 kg./m 2 at  2 mm. thickness
                10 kg./m2 at 10 mm. thickness

အသုံျပဳ ဧရိယာ :
မီးခိုးေရာင္အေရာင္ :

အသံုးျပဳပံုႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

မ်က္ႏွာျပင္ ျပင္ဆင္ျခင္း

ေရာစပ္ပံု
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္

Guaranteed Standard

မွတ္ခ်က္း  အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္စမ္းသပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။
 လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနေပးမူတည္ျပီး အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးအစား     Levelling plaster

အမႈန္႔၏သိပ္သည္းဆ 1.30 g/cm3.

ဓာတုေပ်ာ္၀င္ခ်ိန္ 2-3 mins

ေရာစပ္ျပီး အသုံးျပႏိုင္ေသာ ၾကာခ်ိန္ 120 mins

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာ အပူခ်ိန္ C� 53+ dna C� 5+

ေဆးသုတ္ရန္ (သို႔) နံရံကပ္စကၠဴကပ္ရန္
ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္

3-7 days

Test Result

Flexural strength (EN12808-4) >4.88 N/mm2

Compressive strength (EN1015-11) >14.54  N/mm2

Bonding strength (EN1015-12) 1.04  N/mm2

Initial setting time (EN196-3) 5 hour

အၾကံျပဳခ်က္
 ၁။တုန္ခါမႈရွိေသာ အက္ေၾကာင္း မ်ား ေပၚတြင္ အသံုးမျပဳ ရ။.

          ၂။AAC အုတ္ေပါ့ တုံး သုိ႔မဟုတ္ ဂ်စ္ဆ္ ဘုတ္ေခ်ာမဆလာ အျဖစ္ အသံုးမျပဳရ။
          ၃။အျပင္ဧရိယာတြင္ အသုံးျပဳလုိပါက အေပၚက အရာ၀တၳဳတခုခု အေခ်ာကုိင္ေပးပါ။

၄။ျပင္ပ  မည့္သည့္အရာမ်ား ေရာစပ္ျခင္း ခြင့္မျပဳ။

သက္တမ္း ႏွင့္ ထားသုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း  
ထုတ္လုပ္သည့္ေန႔မွ စ၍ ၁ႏွစ္အတြင္း အိတ္မဖြင့္ရေသးလွ်င္ ေျခာက္ေသြ႔ျပီး ေလ၀င္
ေလထြက္ေကာင္းေသာ ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းပါ ။အိတ္ဖြင့္ ျပီးလွ်င္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ 
ေနရာတြင္ ေလလံုေအာင္ထားျပီး ေလအ၀င္အထြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတြင္သိမ္း
ဆည္းပါ။
.
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မညီညာေသာ နံရံမ်ားအတြက္ အသင့္သံုး 
နံရံေခ်ာ မဆလာ

2-10 mm.


