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Green label 

1-6 MM

Low VOCs

 

1 kg tdwf
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CERTIFIED STANDARD

International/European standard Standard Result

Flexural strength under standard condition
ISO 13007 part 4-4.1.3 or EN 12808-3

> 2.5 N/mm2 4.15 N/mm2

(42.32 ksc)

Compressive strength under standard condition
ISO 13007 part 4-4.1.4 or EN 12808-3

> 15.0 N/mm2 16.81 N/mm2

(171.40 ksc)

Shrinkage
ISO 13007 part 4-4.3 or EN 12808-4

< 3.0 mm/m 2.24 mm/m

Water absorption after 30 minutes
ISO 13007 part 4-4.2 or EN 12808-5

< 5.0 g 2.30 g

Water absorption after 240 minutes
ISO 13007 part 4-4.2 or EN 12808-5

< 10 g 5.90 g

 

0.9 – 1.1 g/cm3

 3– 4 minutes

30 minutes

24 hours

 1– 6 mm

24 hours

American standard/ANSI A118.6 (Unsanded) Standard Result

Linear Shrinkage < 0.30 % 0.27 %

Water Absorption < 18 % 16 %

Compressive Strength
                                                                       1   day
                                                                    28  day 

> 500   psi
> 3000 psi

748 psi  
3,065 psi

Tensile Strength                                      28  day > 250 psi 452 psi

Flexural Strength                                     28  da y > 500 psi 952 psi

PO-156     potteryPO-122         pearPO-113        ivory

PO-155           rock

PO-154        stonePO-153         woodPO-111           snow

PO-132              sea

PO-133       marinePO-157          sandPO-123         moonPO-114          iron PO-151         puddy

ESmaMumif;jznfhaumf

a&csdK;cef;ESif hrD;zd kcef;rsm;twGuf
rd IrpG JaomeSmajumif;jznfhaumf

 1 - 6 mm tus,f&Sdaomvdkif;jum;twGuf

"mwkoefY&Sif;t&nfrsm;udkcHEdkifonf

tnpfaju;wifEdkifaomtaygufenf;ygjcif;

AufwD;&D;,m;?rdIrJ ESifha&ndSwyfjcif;udk

txl;umuG,fay;onf

weber.color power onf topfxyfrHwDxGifvdkufaom Protect3 enf;ynm

jzifh aetdrftwGif;aexdkifolrsm;tm; rdIrJ?a&ndS ESifhAufwD;&D;,m;rsm;rS &mEIef;jynfh

umuG,fay;Edkif&efzefwD;xkwfvkyfxm;ygonf/aetdrfrsm;&Sdtdrfom a&csdK;cef;ESifh

rD;zdkcef;rsm;wGif toHk;jyKEdkifonf/

xkyfydk;rI    း
ta&mif   း

အထက်ပါအေရာင်များသည်အနီးစပ်ဆံုးအေရာင်ြဖင့်ပံုနိှပ်ထားေသာအေရာင်များြဖစ်သည်။အသံုးြပ ုေရွးချယ်ရန်
အတွက်နမူနာအေရာင်ြပားမှ ေရွးချယ်ရန်အြကံြပ ုအပ်ပါသည်။

 toHk;jyK{&d,m း ysrf;rQ 5m2/1 kg tdwf

လုပ်ေဆာင်ချက်
မျက်နှာြပင်ဆင်ြခင်း
ေြကွြပားြကားေြမာင်းထဲရှိ ဖုန် ့မှုန် ့များကိုသန် ့ရှင်းေအာင်ရှင်းလင်းြခင်းြဖင့်
နှာေြကာင်းေကာ်ခို်င်ြမဲစွာေစးကပ်နိုင်ြပီး နှာေြကာင်းေကာ်၏ အေရာင်ေြပာင်းလဲ
ြခင်းမရှိနိုင်ပါ။
ေရာစပ်ပံု
ေရာေမွရန် ပံုးထဲသို ့ေရသန် ့ထည့်ပါ
weber.color power ကိုေရထဲသို ့ 1: 2.5 ပမာဏအားြဖင့်အချိ ုးအတိုင်းေြဖးေြဖး
ေလာင်းထည့်ပါ။(ေရ၁ ဆ +ေကာ်မှုန် ့ ၂.၅ ဆ)တစ်သားတည်းြဖစ်ေအာင်ေရာေမှ ွေပးပါ။
ေရာစပ်ြပီးပါကဓာတုဓာတ်ကူပစည်းများေပျာ်၀င်ေအာင်၃-၄ မိနစ်ခန် ့ထားေပးရပါမည်။

စ- ေရာစပ်ထားေသာ weber.color powerအားမိနစ် ၃၀အတွင်း(ေနရာနှင့်အပူချိန်မူတည်)
ကုန်ေအာင်အသံုးြပ ုသင့်သည်။

နှာေြကာင်းထည့်ြခင်း
ရာဘာေလးေထာင့်သံလက်(Rubber Trowel)ကိုအသံုးြပ ုြပီးလိုင်းြကားနှာေြကာင်း
ေကာ်ထည့်ေပးပါ။
ေရြမ ုပ်အသံုးြပ ုြပီးနှာေြကာင်းေကာ်မေြခာက်မီ ေြကွြပားေပါ ရှိေကာ်ပိုများကိုရှင်းလင်း
ေပးပါ။
၂နာရီြကာထားရှိြပီးမှ ေြကွြပားမျက်နှာြပင်ကိုသန် ့ရှင်ေသာအ၀တ်ြဖင့်သန့်စင်ေပးပါ။
ခိုင်မာေသာဆွဲအားရရှိရန် နှာေြကာင်းေကာ်ထည့်ြပီး ၂၄နာရီြကာအေြခာက်ခံြပီးမှ အသံုး
ြပ ုရပါမည်။

သက်တမ်းနှင့် ထားသိုထိန်းသိမ်းြခင်း
ထုတ်လုပ်ေန ့မှစ၍၁၈ လအတွင်း အိတ်မဖွင့်ရေသးလှျင် ေြခာက်ေသွ ့ြပီး ေလ၀င်ေလထွက်ေကာင်းေသာေနရာတွင်
သိမ်းဆည်းပါ။အိတ်ဖွင့်ြပီးလှျင့်ေြခာက်ေသွ ့ေသာေနရာတွင် ေလလံုေအာင်ထားြပီး ေလအ၀င်အထွက်ေကာင်းမွန်ေသာ
ေနရာတွင်သိမ်းဆည်းပါ။

နည်းပညာအချက်အလက်

trsdK;tpm; နှာေြကာင်းေကာ်

အမှုန် ့၏သိပ်သည်းဆ

ဓာတုေပျာ်၀င်ချိန်

ေရာစပ်ြပီးအသံုးြပ ုနိုင်ေသာ ြကာချိန်

ေြကွြပာကပ််ြပီး နှာေြကာင်းမြဖည့်မှီ ေစာင့်ဆုိင်းချိန်

သင့်ေလျာ်ေသာနှာေြကာင်းအကွာေ၀း

နှာေြကာင်းြဖည့်ပီးအေြခာက်ခံထားရန်ြကာချိန်

မှတ်ချက်း အထက်ပါအချက်လက်များသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စမ်းသပ်ေသာ အချက်အလက်များြဖစ်ပါသည်။လုပ်ငန်းခွင်

အတွင်းလုပ်ေဆာင်ချက်များနှင့်အေြခေနေပါ  မူတည်ြပီးအနည်းငယ်ေြပာင်းလဲမှ ုရှိနိုင်ပါသည် ။


